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ESQUEMA GEOMETRICO E COMPOSITIVO/ HIPOTESES DE PROJETO

Croquis de estudo volumétrico

Croquis de implantagéao

Croquis de estudo

O volume final consiste em 4 barras paralelas, tendo a primeira uma largura diferenciada.
A altura dos volumes e 0 seu comprimento variam para favorecer a insolago e a ventilagdo dos
espacos. As formas puras dos volumes transversais sdo transpassadas pelo corredor que garante a
unidade ao conjunto.

CONTEMPORAINEIDADE

O projeto revela uma arquitetura contemporanea com elementos que a caracterizam. Um
deles é a composigdo criada de volumes de cisternas que se enquadram na modulagéo das
fachadas. Os brises também fazem parte desta composi¢do estando presentes em todas com
excecdo da sul. Houve o cuidado em manter a modulagao e gerar fachadas possiveis para estudo
da inércia térmica de diferentes materiais de revestimento sem que isso viesse a diminuir a
qualidade arquiteténica do projeto, mas ao contrario, enriquecé-lo. Os elementos de estudo sobre a




eficiéncia energética, como por exemplo, as células fotovoltaicas, da mesma maneira estao & vista
para que possam no seu conjunto caracterizar o que o prédio de fato é.

Volumetria geral

ZONEAMENTO

O espago do projeto consiste em blocos dispostos paralelamente os quais se conectam
por uma circulagao horizontal comum que estabelece um “link” entre esses volumes. No pavimento
térreo essa circulagdo se estende até a divisa entre a PUC e o TECNOPUC conectando os dois
através da demoligdo do muro que permite a continuidade do caminho.

Com relagéo ao zoneamento no pavimento térreo, o setor administrativo encontra-se junto
a entrada principal e os setores sociais (auditorio e bar/café) também proximos a essa entrada. Em
seguida se organizam parte do setor educacional e de pesquisa e a infraestrutura do prédio.

No 2° pavimento encontra-se também parte da administragao e o restante do espago esta
direcionado a educacgéo e pesquisa, com salas de aula tedricas e praticas, biblioteca e laboratério.

O 3° pavimento esta destinado ao setor educacional e de pesquisa, fazendo-se uso
também das coberturas vegetadas e o controle do aquecimento solar de agua.

Por Gltimo, no 4° pavimento, encontram-se as células fotovoltaicas.

FLUXOS E CIRCULAGOES/ ACESSOS DO PROJETO

O acesso principal ao edificio esta localizado proximo a entrada do TECNOUPUC pela
Avenida Bento Gongalves. A entrada de caminhdes para carga e descarga de materiais esta
também localizada logo apds, como pode-se evidenciar na planta de pavimento térreo.
Em todos os pavimentos o principal fluxo de pedestres acontece no sentido leste-oeste e no
pavimento térreo a circulagdo constitui um eixo de passagem que liga o TECNOPUC a PUC.

Com relagdo & circulagao horizontal, todas as barras possuem uma independente.
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Diagrama de zoneamento
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Pavimento térreo

1. Estar/ Recepgéo

2. Diretoria

3. Secretaria

4. Reunido

5. Foyer do Auditorio

6. Auditério

7. Bar-café

8. Almoxarifado

9. Laboratério de difuséo de calor
10. Laboratorio de controle da
radiagdo em nucleos urbanos
11. Laboratorio de materiais de
construgéo

12. Deposito

13. Pesquisa

14. Deposito lixo

15. Controle técnico

16. Vestiario

17. Copalestar funcionarios
18. Infraestrutura

19. Area para teste ao ar livre
20. Espelho d’agua



